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VERKEHRSWEGEBAU l

rot: Lage des gesicherten
StraBenbereichs

orange: kartierte Hohl-
raumbereiche

blau: vermulete Ausdeh-
nung des unterirdischen
Abbaus

Bild 1. Ubersichts-

lageplan.

Tagesbruchsicherung
einer Landesstrafie in
einem ehemaligen Berg-
baugebiet in der Eifel

Dr. Dipl.-Geol. Michael Rogall, Landesamt fiir
Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, Mainz,
Dipl.-Ing. Jochen Bromen, Tensar International
GmbH, Bonn

4 km siidlich des Laacher Sees, befinden sich
etwa 25 munter der heutigen Gelandeoberfliache
unterirdische Grubenbaue, die vom Mittelalter bis
zurMitte des 20. Jahrhunderis zur Basaltgewinnung
angelegt wurden (Bild 1). Die in dem abbauwiir-
digen alten Lavastrom angelegten unregelméfigen
Hohlrdume erreichen Héhen von durchschnittlich
4 m, wobei einige Abbaukammern auch Hohen
von iiber 10 m aufweisen. Gestiitzt werden die
Kammern durch beim Abbau verbliebene Rest-
pfeiler mit sehr unregelmdfigen Querschnitten mit
Durchmessern zwischen wenigen Dezimetern und
iiber fiinf Metern.
Durch die oberflachennahen Hohlrdume und
den iiber Tage stattfindenden Bimsabbau kommt es
in den Basaltgewdlben zu Spannungsumlagerun-

Hm nordlichen Stadtgebiet von Mendig, etwa

gen, die zu starken Schéden an den Stiitzpfeilern
und Hohlraumfirsten und vereinzelt zu Tages-
briichen fiithren. Im Mérz 1988 ereignete sich ein
grofierer Schadensfall, bei dem ein Tagesbruch
von iiber 10 m Durchmesser den Tribiinenbereich
des Sportplatzes von Niedermendig zerstorte
(Bild 2).

Zwei Straften durchqueren das Altbergbaufeld,
wobei einer der Verkehrswege, die stark befahrene
Landesstrafle L 113, die nardliche Hauptzufahrt
der Stadt Mendig ist. Im Zuge des geplanten Aus-
baus der Landesstraffe wurde vom Landesamt
fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz der
Einbau einer Tagesbruchsicherung empfohlen, da
in weiten Teilen der Strafientrasse unterirdische
Hohlrdume bekannt und auskartiert sind. Auf der
gesamten etwa 1 200 m langen Ausbaustrecke der
Strafée wurde nach den statischen Berechnungen
und Vorgaben der Herstellerfirma Tensar ein

Die Ausbautrasse der Landesstrafie L 113 in Men-
dig durchquert ein ausgedehntes unterirdisches
Basaltabbaugebiet, das seit iiber 15 Jahren durch
das Landesamt fiir Geologie und Bergbau in Mainz
hinsichtlich der Standsicherheitsfragen kartiert und
tiberwacht wird. Zur Sicherung der StraBe gegen
mogliche Tagesbriiche wurde unter der Fahrbahn
auf einer Lange von 1200 m ein Geotextil eingebaut.
Die auftretenden Hohlraumverformungen wurden
wahrend der Bauarbeiten durch unterirdische
Begehungen und Vermessungen kontinuierlich
kontrolliert und bewertet.

geotechnik 32 (2009) Nr. 1

geotechnik 32 (2009) Nr. 1



Rogall und Bromen: Tagesbruchsicherung einer Landesstrafle in einem ehemaligen Bergbaugehiet in der Eifel

Geotextil zur Sicherung der Fahrbahn eingebaut.
Eine Ubersicht iiber die Lage der Ausbaustrecke
sowie der bekannten und vermuteten Hohlrdume
gibt Bild 1.

Geologischer Uberblick

Die im Untersuchungsgebiet zutage tretenden Ge-
steine géhdren zum Rheinischen Schiefergebirge,
das im Wesentlichen aus variszisch gefalteten, de-
vonischen Sedimenten aufgebaut wird. Im Tertidr
einsetzende Senkungsbewegungen bildeten das
heutige Neuwieder Becken. Die damit einherge-
hende rege vulkanische Tétigkeit konzentrierte
sich auf den Bereich der heutigen Hocheifel. Im
Quartér lagen die Zentren des Vulkanismus in der
Westeifel zwischen Bad Bertrich und Ormont sowie
in der Osteifel im Laacher-See-Gebiet.

Der Obere Niedermendiger Lavastrom, in dem
sich die Hohlrdume befinden, zdhlt mit einem Alter
zwischen 115000 und 150000 Jahren (SCHMIN-
CKE, 1994) zu den magmatischen Ablagerungen
der Osteifel. Unterbrochen von einigen eiszeitli-
chen Sedimenten und fluviatilen Einschaltungen
kam es in der Umgebung immer wieder zur
Ablagerung vulkanischer Gesteine. Eines der
letzten Ereignisse war der Ausbruch des Laacher-
See-Vulkans vor knapp 13 000 Jahren. Noch heute
dokumentieren kohlensdurehaltige Quellen und
Mofetten die Aktivitit des Untergrunds.

Der 15 bis 20 m mdchtige Lavastrom ldsst sich
in einem Vertikalprofil in insgesamt sieben Zonen
gliedern. Sie sind durch eine unterschiedliche
Porositdt des Basalts und verschiedene Durch-
messer der Basaltsdulen charakterisiert. Bild 3
gibt einen Uberblick iiber den Lavastrom und die
iiberlagernden Schichten.

Uber dem Lavastrom folgt eine bis zu 2 m
madchtige, Relief ausgleichende Lissschicht (Wiirm
I1I-Léss nach FRECHEN, 1976). In die Lossschicht
sind durch kryoturbate Prozesse nachiolgender
Kaltzeiten bis in eine Hohe von etwa 1 m gerun-
dete Lavablécke mit bis zu 0,3 m Durchmesser,
die sogenannten ,Mucken" aus dem oberen La-
vastrombereich, eingearbeitet. Stellenweise sind
im unteren Teil des Ligss Kiese aus Quarziten und
Grauwacken eingeschaltet, die innerhalb kleinerer,
sich verlagernder Bachldufe sedimentierten. Der
Lass ist dort, wo die Schweifischlacke mit ihrer
Filterwirkung fehlt, in die Trennfugen der Basalt-
sdulen (Abkiihlungskliifte) eingedrungen.

Das geologische Profil wird im Raum Nieder-
mendig durch etwa 10 bis 20 m méchtige Bims-
lagen mit zwischengeschalteten feinkérnigen
Aschenlagen, den sogenannten ,Britzbdnken®,
abgeschlossen. Der Bims stammt vom Ausbruch
des Laacher-See-Vulkans, zeigt eine weifsgraue bis
graubraune Farbe und besitzt eine dichte Lagerung.
Erbesteht vorwiegend aus weiften aufgeschiumten
Lavateilchen, Basaltbruchstiicken und seltener
auch anderen Gesteinsbruchstiicken.

Beschreibung der Hohlraume
und Abbautechnik

Durch die Uberlagerung des Basalts mit méchtigen
Bims- und Aschelagen war die Gewinnung der
Miihlsteine in Niedermendig mit groffem Aufwand
verbunden. Zundchst wurden etwa 15 m tiefe
Schichte mit einem Durchmesser von 5 bis 8 m
(dltere Schéchte 3 bis 4 m) durch den Oberboden,
Bims und Léss bis zum abbauwiirdigen Basalt
abgeteuft. Der Schacht selbst wurde anschlieRend
mit behauenen Steinen trocken vermauert. Von
diesen Schichten ausgehend erfolgte der flichige
Abbau des Basalts durch die Bergleute oder , Leyer”,
Die Querschnitte der Stiitzpfeiler betrugen je nach
Beschaffenheit des Basalts 3,5 bis 7,0 m2, was einer
Sdule von etwa 2 bis 3 m Durchmesser entspricht.

L113

Bims
~15m
Bm= st AL SchweiBschlacke
im_
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P Oberer
Niedermendiger
£ Basaltsrom
e
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Basale Schlackenzone

Bild 2. Tagesbruch am

Sportplatz von Nieder-

mendig, Nachbruch im
Juli 1994,

Bild 3. Geologisches
Vertikalprofil durch
den Oberen Nieder-
mendiger Lavastrom
mit Hohlrdumen und
Uberlagernden
Bimsschichten.
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